
Auftraggeber:

Abteilung:

Einsatzort:

Datum:

Prüfer:

Sprossenanzahl:

Leiterlänge:

Hersteller:

Typ:

Anschaffungsdatum:

Reperatur durchgeführt:

Vorschrottung durchgeführt:

Aufstiegart:

Werkstoff:

Anlegeleiter

Stehleiter

Podestleiter

Aluminium

Holz

Steckleiter

Schiebeleiter

Sonstige

Edelstahl

Kunststoff

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Mehrzweckleiter

Tritt

Seilzugleiter

Stahl

LEITER-KONTROLLBLATT
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Formblatt für die Überprüfung von Leitern und Tritten entsprechend der Handlungsanleitung für den Umgang 
mit Leitern und Tritten BGI 694 sowie der Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV.

Die Unfallverhütungsvorschrift fordert, dass eine beauftragte Person Leitern und Tritte wiederkehrend auf ord-
nungsgemäßen Zustand prüft. DIe Zeitabstände für die Prüfungen richten sich insbesondere nach der Nutzu-
ngshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgestelter Mängel 
vorausgegangener Prüfungen. Das jeweilige Prüfergebnis der einzeln nummerierten Leiter muss laut Vorschrift 
der BG in einem dieser Leiter zugeordneten Kontrollblatt bzw. Checkliste festgehalten und dokumentiert werden.

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in der beiliegenden Checkliste festzuhalten.
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LEITER-CHECKLISTE

Zu prüfende Leiterteile Prüfkriterium (Schaden ankreuzen) OK Reparabel Irreparabel Mangel
behoben

Verformung

Beschädigung (z.B. Risse)

Scharfe Kanten, Splitter, Grat

Abnutzung

Schutzbehandlung (bei Holz)

Beschädigung / Korrosion

Vollständigkeit / Befestigung

Funktionsfähigkeit

Abnutzung

Schmierung (mechanische Teile)

Vollständigkeit / Befestigung

Betriebsanleitung (z.B. Piktogramme)

Vollständigkeit / Befestigung

Verformung

Beschädigung (z.B. Risse)

Verbindung zum Holm

(z.B. Bördelung, Schraub- und

Nietverbindung, Schweißnaht)

Vollständigkeit / Befestigung

Funktionsfähigkeit

Beschädigung

Leiter in Ordnung u. verwendungsfähig

Reparatur notwendig

Leiter sofort aussondern

1. Holme

2. Sprossen, 		
	 Stufen,

Plattform

4. Beschlagteile

5. Leiter-/ Trittfüße / 		
	 Rollen

7. Kennzeichnung

6. Zubehör
(z.B. Holmverlängerung, 	
	 Fußverbreiterung,
	 Wandabstützung)

3. Spreizsicherungen

8. Kontrollergebnis

Bemerkungen:

Nächste Prüfung:

Leiter überprüft:

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift


